
Dávkovací jednokanálové čerpadlo Grotech TEC 1 NG  

 

 

 

Tlačítka: 

1x-nastavování dávkování 1 ml-nastavení 1-9 

10x-nastavování dávkování 10 ml-nastavení 10-90 

Hodiny-nastavení intervalů 

T-kalibrace 

 

Opakující se šipka-manuální dávkování a odvzdušnění: 

1. připevníme dávkovací čerpadlo a nainstalujeme hadičky, 

2. po zapnutí  se objeví  na displeji  10-8H(dávkování 10 ml po 8 hodinách), 

3. odvzdušníme, 

4. nastavíme si množství dávkování  1-99ml, 

5. nastavíme si režim 1-12 hodin a 1-9 dní, 

6.  4 sekundy  držíme T – kalibrujeme a zobrazí se na displeji  58 10 a nadávkuje 10 ml, 

7. 4 sekundy  podržíme tlačítko hodin - začne krátké testování - objeví se na displeji  

8C 1d, pro ukončení stiskneme 4 sekundy  tlačítko hodin a vrátí se nám displej 

s předešlými daty 10 8H, 

8. nastavíme si požadované hodnoty. 

 

Varování: 

1. Nesmí přijít do kontaktu s vodou. 

2. Hadičky nesmí být překroucené. 

3. Hadička do akvária nesmí být pod vodou! 

 


